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*Ваши данные не будут переданы третьим лицам
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						Выберите марку (Цена за м3)
						ПСБ-С-15у (до 10 кг) - 2 400 р.
ПСБ С 15 (10-11кг) - 2 900 р.
ПСБ-С-15 (12-13 кг) - 3 300 р.
ПСБ-С 25Л (13 кг) - 3 500 р.
ПСБ-С-25Т+ (20 кг) - 5 600 р.
ПСБ-С-25Т (19-20 кг) - 5 400 р.
ПСБ-С-25 (15,5 кг) - 4 000 р.
ПСБ-С-25Ф+ (17-18 кг) - 4 500 р.
ПСБ-С-25Ф (16 кг) - 4 400 р.
ПСБ-С-35 (25,5 кг) - 6 400 р.
ПСБ-С-35Л (21-23 кг) - 6 000 р.
ПСБ-С-35Т (28-30 кг) - 8 600 р.
ПСБ-С-50 (35 кг) - 9 500 р.


					

					
					
						Введите площадь, м2
						
					

					
						Выберите толщину 
						1 см
2 см
3 см
4 см
5 см
6 см
7 см
8 см
9 см
10 см
11 см
12 см
13 см
14 см
15 см
16 см
17 см
18 см
19 см
20 см
21 см
22 см
23 см
24 см
25 см
30 см
35 см
40 см
45 см
50 см


					

				

				
					
						Объем: 0 м3

						
						Стоимость: 0 руб.

						
					

					
						
							
							Оформить заказ
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                        REINMANN KU УНИВЕРСАЛ

                                        Универсальный минеральный клеевой и армирующий состав

                                                    
                                	прочный;

	пластичный;

	эластичный;

	с высокой адгезией;

	паропроницаемый.


                            

                                

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный минеральный клеевой и армирующий состав для приклеивания плит утеплителя и создания базового армированного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных REINMANN thermosystem. Пригоден для приклеивания и армирования минеральной ваты и пенополистирола. В сочетании с уложенной армирующей сеткой из стекловолокна амортизирует напряжение плит утеплителя при термических деформациях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовку строительного основания для приклеивания утеплителя осуществлять, согласно инструкции на Reinmann KS СТАНДАРТ. Перед устройством базового армированного слоя перепады по плоскости утеплителя следует выровнять сетчатой тёркой. Технологические зазоры между плитами заполнить обрезками утеплителя. На минеральную вату нанести в качестве грунтовки минеральный состав Reinmann KU УНИВЕРСАЛ тонким слоем, «на сдир».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Минеральный состав поставляется в мешках по 25 кг и требует затворения водой в пропорции, указанной на упаковке. После затворения раствор тщательно перемешать до получения однородной пластичной массы. Приготовленный раствор выдержать не менее 5 минут, затем повторно перемешать. Повторное затворение не допустимо.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание:

	не наносить при температуре ниже +5 °С (температура воздуха и основания);
	под прямыми солнечными лучами;
	под воздействием осадков.


Как клеевой состав Reinmann KU УНИВЕРСАЛ наносить, согласно инструкции на Reinmann KS СТАНДАРТ.

В качестве базового слоя Reinmann KU УНИВЕРСАЛ наносить металлической кельмой, структурировать под «гребёнку» зубчатым шпателем и далее «мокрым по мокрому» армировать сеткой из стекловолокна. Окончательная толщина базового армированного слоя должна составлять 4-6 мм.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Состав
                                        Песок, цемент, модифицирующие полимерные добавки


                                    
	
                                        Строительное основание
                                        Бетон, кладки кирпичная и каменная, поризованная керамика, минеральные штукатурки и шпаклёвки, плиты из минеральной ваты и пенополистирола


                                    
	
                                        Вода затворения
                                        5-6 л на мешок 25 кг


                                    
	
                                        Расход
                                        5-6 кг/м2 — приклеивание плит утеплителя


                                    
	
                                        Условия нанесения
                                        Не ниже +5 °С (температура воздуха и строительного основания)


                                    
	
                                        Время высыхания
                                        Не менее 72 часов


                                    
	
                                        Инструмент
                                        Металлическая кельма, шпатель, шпатель с зубом 10×10 мм, сетчатая тёрка


                                    
	
                                        Свойства
                                        Адгезия к:

	бетону, не менее 0,70 МПа
	пенополистиролу, не менее 0,10 МПа
	Морозостойкость, не менее 75 циклов
	Паропроницаемость, не менее 0,05 мг/(м·ч·Па)


Группа горючести, НГ До 12 месяцев в закрытых мешках на поддонах в сухом помещении 25 кг, мешок
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                        Сетка фасадная Крепикс

                                        Сетка фасадная Крепикс 2000 – это стеклянная ткань, полученная переплетением нитей из стекловолокна, с добавлением специальных пропиток, которые обеспечивают стабильность структуры сетки и устойчивость против воздействия щелочной среды, а так же имеют высокую разрывную нагрузку.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Фасадная щелочестойкая сетка  предназначена для армирования базового слоя в СФТК. Поставляется, как правило, в рулонах длиной 50 м и шириной 100 мм. Характеристики фасадной сетки в нормальном состоянии и после щелочных тестов приводятся в техническом свидетельстве на сетку.

После нанесения клеевого состава на наружную поверхность плит утеплителя, приклеенных и закрепленных дюбелями, с помощью зубчатого шпателя формируется гребенка. Далее в клей вдавливается фасадная сетка таким образом, чтобы она находилась в середине слоя, причем перехлест между соседними полотнищами сетки должен составлять не менее 10 см. Клей вытягивается через ячейки и разравнивается. После высыхания клея фактура сетки не должна быть видна.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                         Бренд
                                        Крепикс


                                    
	
                                        Ширина, мм
                                        1000


                                    
	
                                        Площадь, м2
                                        50


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Рулон


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Аксессуары для фасада


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ


                                    
	
                                        Основа материала
                                        Стекловолокно


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Цвет
                                        Белый
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                        ПВХ-УГОЛОК С СЕТКОЙ

                                        ПВХ-уголок с сеткой из стекловолокна предназначен для обрамления и армирования углов проемов, наружных и внутренних углов зданий при монтаже систем фасадных тепллоизоляционных композиционных (СФТК) REINMANN thermosystem α и REINMANN thermosystem β.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На грани угла, образованного плитами утеплителя, нанести клеевой состав PARADE KU УНИВЕРСАЛ тонким слоем на ширину плеч ПВХ-уголка, далее сразу приложить ПВХ-уголок с сеткой и вытянуть клей шпателем через отверстия в уголке и ячейки сетки. Воздушные пузыри не допустимы. Обычно ПВХ-уголок имеет выпуск свободной сетки с одного конца длинной 50 мм для стыковки уголков между собой через сетку. При использовании обрезанных в процессе монтажа по какой-либо причине ПВХ-уголков необходимо воспроизводить аналогичный выпуск стеклосетки с одного конца. Графические примеры установки ПВХ-уголка с сеткой приведены на листах 3.2 и 3.9 Альбомов технических решений для СФТК Reinmann thermosystem α и Reinmann thermosystem β.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Ширина
                                        A х b = 60х90/80×120/100×150/100×230 мм


                                    
	
                                        Длина
                                        2,5 м


                                    
	
                                        Защита от УФ
                                        Да


                                    
	
                                          Материал
                                        Уголок — поливинилхлорид Плечи — щелочестойкая стеклосетка


                                    
	
                                        Растворимость в воде
                                        Нет


                                    
	
                                        Примерный расход
                                        1м/1м
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                        U-образный ПВХ-профиль

                                        Профиль оконного примыкания с сеткой позволяет сократить время отделки,упростить нанесение штукатурки (равномерный слой,четкая граница штукатурки у рамы). Дает прочное соединение штукатурки и оконной рамы – исключает проникновение влаги и загрязнений, возникновение микроорганизмов и плесени. Тепло и звукоизоляция. Исключает возникновение трещин между оконной рамой и штукатуркой вследствие деформационных нагрузок,тепловых колебаний. предохранение окон от загрязнения, царапин в течение отделочных работ(просто прикрепить и устранить пленку защищающую окно).

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            СПОСОБ УСТАНОВКИ

После удаления защитной пленки с клеящей поверхности уплотнительной ленты профиль оконный примыкающий с армирующей сеткой наклеивается на  оконную/дверную раму по всему периметру проема. Место наклейки зависит от ширины рамы окна/двери и от конфигурации  U-образного ПВХ-профиля. Сетчатое плечо профиля утапливается в клеевой состав REINMANN KU УНИВЕРСАЛ, который заранее наносится на торец плиты утеплителя. Затем клей вытягивается шпателем через ячейки сетки и разравнивается. Графические примеры установки профиля оконного примыкающего с армирующей сеткой приведены на листах Раздела 5 Альбома технических решений для СФТК Reinmann thermosystem α и  Reinmann thermosystem β.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре от 5 °С до 30 °С.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                         Материал
                                        	U-образный ПВХ-профиль – поливинилхлорид,
	Щелочестойкая стеклосетка
	Уплотнительная лента – пенополиуретан



                                    
	
                                        Длина
                                        2,4 м


                                    
	
                                        Ширина плеча стеклосетки
                                        100 мм


                                    
	
                                        Ширина U-образного профиля
                                        6 мм; 9 мм


                                    
	
                                        Устойчивость к УФ
                                        Да


                                    
	
                                        Растворимость в воде
                                        Нет


                                    
	
                                        Расход
                                        1 м/1 м Специальные предосторожности Нет


                                    


                        

                          

            


		    
            
                
                    
                        [image: ]
                    

                    
                        REINMANN TIEFGRUND

                                        Готовая к применению универсальная грунтовка на акриловой основе с антисептическими добавками против плесени. Глубоко проникает во все виды минеральных поверхностей, укрепляет пористые и непрочные основания перед дальнейшей обработкой, выравнивает впитывающую способность, снижает расход последующих материалов на 10-15%. Препятствует образованию плесени.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            ФАСОВКА

Канистра 10 л.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность хранения при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды поверхностей снаружи и внутри помещений, в том числе во влажных и сырых помещениях (подвалах, ванных комнатах, кухнях и т.п.). Используется для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Наносить в 1 слой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не предусмотрены.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Цвет
                                        Бесцветная


                                    
	
                                        Тип материала
                                        Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие виды поверхностей снаружи и внутри помещений, в том числе во влажных и сырых помещениях (подвалах, ванных комнатах, кухнях и т.п.). Используется для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.


                                    
	
                                        Состав
                                        Водная акриловая дисперсия, функциональные добавки.


                                    
	
                                        Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 65%, ч
                                        3 часа


                                    
	
                                        Минимальная температура нанесения
                                        Проводить работы при температуре не ниже +5°С (температура окружающего воздуха и обрабатываемого объекта) и влажности воздуха не более 80%.


                                    
	
                                        Примерный расход
                                        50-100 мл/м2 (готового продукта)


                                    
	
                                        Инструменты
                                        Кисть, валик, распылитель.


                                    
	
                                        Очистка инструмента
                                        Сразу же после работы вымыть инструмент водой.
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                        Дюбель ISOMAX BOGIRUS NT-200х10

                                        Тарельчатый дюбель Isomax-Bogirus выполнен из блок-сополимера с содержанием полиэтилена обладает отличной пластичностью. Только 100% первичное сырьё даёт уверенность в стабильном качестве полимерного дюбеля, распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Бренд
                                        Isomax


                                    
	
                                        Длина, мм
                                        200


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Дюбель


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Крепеж


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Количество в упаковке (шт)
                                        400


                                    
	
                                        Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ, Для фундамента


                                    
	
                                        Основа материала
                                        Ударопрочный пластик


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Цвет
                                        Зеленый
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                        Гвоздь ISOMAX BOGIRUS NT-200 мм

                                        Тарельчатый дюбель Isomax-Bogirus выполнен из блок-сополимера с содержанием полиэтилена обладает отличной пластичностью. Только 100% первичное сырьё даёт уверенность в стабильном качестве полимерного дюбеля, распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Бренд
                                        Isomax


                                    
	
                                        Длина, мм
                                        200


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Гвоздь


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Крепеж


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Количество в упаковке (шт)
                                        200


                                    
	
                                         Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ, Для фундамента


                                    
	
                                        Основа материала
                                        Нержавеющая сталь, Полиамид


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Цвет
                                        Зеленый


                                    


                        

                          

            


		    
            
                
                    
                        [image: ]
                    

                    
                        Дюбель ISOMAX BOGIRUS NT-140х10

                                        Тарельчатый дюбель Isomax-Bogirus выполнен из блок-сополимера с содержанием полиэтилена обладает отличной пластичностью. Только 100% первичное сырьё даёт уверенность в стабильном качестве полимерного дюбеля, распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Бренд
                                        Isomax


                                    
	
                                        Длина, мм
                                        140


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Дюбель


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Крепеж


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Количество в упаковке (шт)
                                        500


                                    
	
                                        Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ, Для фундамента


                                    
	
                                        Основа материала
                                        Ударопрочный пластик


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Цвет
                                        Зеленый


                                    


                        

                          

            


		    
            
                
                    
                        [image: ]
                    

                    
                        Гвоздь ISOMAX BOGIRUS NT-140

                                        Тарельчатый дюбель Isomax-Bogirus выполнен из блок-сополимера с содержанием полиэтилена обладает отличной пластичностью. Только 100% первичное сырьё даёт уверенность в стабильном качестве полимерного дюбеля, распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Бренд
                                        Isomax


                                    
	
                                        Длина, мм
                                        140


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Гвоздь


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Крепеж


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Количество в упаковке (шт)
                                        250


                                    
	
                                        Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ, Для фундамента


                                    
	
                                          Основа материала
                                        Нержавеющая сталь, Полиамид


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Цвет
                                        Зеленый
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                        Дюбель IZOMAX BOGIRUS NT-180х10мм

                                        Тарельчатый дюбель Isomax-Bogirus выполнен из блок-сополимера с содержанием полиэтилена обладает отличной пластичностью. Только 100% первичное сырьё даёт уверенность в стабильном качестве полимерного дюбеля, распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                         Бренд
                                        Isomax


                                    
	
                                        Длина, мм
                                        180


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Дюбель


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Крепеж


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Количество в упаковке (шт)
                                        400


                                    
	
                                        Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ, Для фундамента


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Основа материала
                                        Ударопрочный пластик


                                    
	
                                        Цвет
                                        Зеленый
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                        Гвоздь ISOMAX BOGIRUS NT-180

                                        Тарельчатый дюбель Isomax-Bogirus выполнен из блок-сополимера с содержанием полиэтилена обладает отличной пластичностью. Только 100% первичное сырьё даёт уверенность в стабильном качестве полимерного дюбеля, распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищён теплоизоляционной головкой из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.

                                            

                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                        
                    
                

                
                    
            Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

                    

                                  
                            
                                ХАРАКТЕРИСТИКИ
                            

                            	
                                        Бренд
                                        Isomax


                                    
	
                                        Длина, мм
                                        180


                                    
	
                                        Форма выпуска
                                        Гвоздь


                                    
	
                                        Категория товара
                                        Крепеж


                                    
	
                                        Категория выпуска
                                        Стандартная


                                    
	
                                        Количество в упаковке (шт)
                                        250


                                    
	
                                        Область применения
                                        Для фасада, Для внутренних работ, Для мокрого фасада, Для наружных работ, Для фундамента


                                    
	
                                        Основа материала
                                        Нержавеющая сталь, Полиамид


                                    
	
                                        Страна производства
                                        Россия


                                    
	
                                        Цвет
                                        Зеленый
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                                                        +7 926 247-13-88
                                                    

                        
                            
                                
                            
                            info@styro.ru
                            
                                Заказать звонок
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			Гвоздь IZOMAX BOGIRUS NT-180мм/200шт с термоголовкой

			
Главная




 / 404. Страница не найдена
		
			
				Дюбель с термоголовкой имеет широкое использование в тонкослойном штукатурном фасаде без ограничения этажности. Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов (минплита, пенополистирол, экструдированный пенополистирол) толщиной от 50 до 265 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях.

Высокие несущие способности тарельчатых анкеров БОГИРУС подтверждены Минстроем РФ.

			
		

	



    
            
            
                

                
                    
                        наша производственная база
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                        ООО «Русская экспортная корпорация» 144001, Московская область,

г. Электросталь, Промышленный проезд, д.9

	                                              
	                                                      +7(495) 545-47-47
                            	                                                      +7 926 247-13-88
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